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品番 名　　　　称 材　　質 個数 備　　考　

設計 製図
図

名

コ

ド

－ミズタニバルブ工業株式会社

承認 検図

日　付

尺度

変　更　理　由仕　上　

ジョイント
ブッシュ

隙間を
無くす

逆止弁

この部分を
はさむ

クイック
ファスナ－

・接続後、上方へ強く引いて抜けない

・ジョイントブッシュと逆止弁（アダ
プタ－）との隙間が無いことを確認

込んでください。
してからクイックファスナ－を差し

（アダプタ－）

逆止弁（アダプタ－）との接続

ことを確認後、同梱のファスナ－止

めをはめ込んで下さい。

ことを確認後、同梱のファスナ－止

めをはめ込んで下さい。

表面

この部分を
はさむ

クイック
ファスナ－

・接続後、上方へ強く引いて抜けない

・ジョイントブッシュと逆止弁（アダ
プタ－）との隙間が無いことを確認

込んでください。
してからクイックファスナ－を差し

逆止弁（アダプタ－）との接続

ことを確認後、同梱のファスナ－止

めをはめ込んで下さい。

ことを確認後、同梱のファスナ－止

めをはめ込んで下さい。

ファスナ－止めの取り付け

溝（下側）

端 逆止弁

給水・給湯
ホ－ス

ファスナ－止め

（アダプタ－）

※表面もご覧下さい。

２

・クイックファスナ－を差し込んだ後
ファスナ－止めの溝（下側）をクイ
ックファスナ－の端に確実に差し込
んでさい。
※ファスナ－止めは、必ず取付け
て下さい。漏水の原因になる恐
れがあります。

裏面

９゜

８
０

１
４
１１
７
１２
０
４

３
０
゜

１５５

止水

吐水

※注意

器具方向への吐水は絶対に

しないで下さい。

（使用方法の注意書き）

後　　　　　側 （後側位置の表示）

Ｍ
Ａ
Ｘ
　
３
０

φ５３

Ｗ３５山１６
（取付穴φ３７±１）

４６六角

整流吐水の表示シャワー吐水の表示

（給水接続の表示）

（給湯接続の表示）

（施工方法表示）

１ （商標表示）

４Ｆ０１５
（製品コードＮＯ及び
　ロットＮＯの表示）

台付きシングルレバー

１

２

外観寸法図

１０６０８３

水
側
４
１
３
・
湯
側
４
０
３
（
金
具
先
端
ま
で
）

２
２
２
（
金
具
先
端
ま
で
）

２４六角

Ｇ１／２

湯水混合水栓（シャワ）

逆止弁内蔵

ＭＬＺ６４５ＭＭ

小野小野

０５・１・２８

青色

（水表示）

赤色

（湯表示）

外径φ１４，Ｌ＝１１００


